ESPECIFICACION:  SODA CAUSTICA LIQUIDA

Efice

CODIGO: ESP-0001 REVISION: 6
NOMBRE COMERCIAL: Soda Caustica 36 %
PRESENTACION: Liquido incoloro, viscoso.
CARACTERISTICAS ESPECIFICACION METODO DE

INSPECCION Y ENSAYO

Hidroxido de Sodio (%) minimo 35,5 IT-LAB-102
Carbonato de Sodio (%) maximo 0,2 IT-LAB-102
Cloruro de Sodio (%) maximo 0,35 IT-LAB-103
Sulfato (%) maximo 0,05 IT-LAB-104
Hierro (%) méaximo 0,003 IT-LAB-105
NOMBRE COMERCIAL.: Soda Caustica 50 %

PRESENTACION: Liquido incoloro, viscoso.

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION METODO DE

INSPECCION Y ENSAYO

Hidréxido de Sodio (%) minimo 48,0 IT-LAB-102
Carbonato de Sodio (%) maximo 0,3 IT-LAB-102
Cloruro de Sodio (%) maximo 0,35 IT-LAB-103
Hierro (%) méaximo 0,002 IT-LAB-105

Preparado por: Jefe de Departamento de Control y Analisis, Coordinador de Calidad
Revisado por: Jefe de Departamento de Control y Analisis
probado por: Gerente Comercial
Gerente de Operaciones
Gerente de Planta
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ESPECIFICACION: SODA CAUSTICA LIQUIDA

CODIGO: ESP-0001 REVISION: 6

Revision Modificaciones
1 No aplicable.
2 Se cambi6 el cddigo del método de inspeccién y ensayo referenciado para Hidroxido de

sodio (%).

3 Se modificaron los valores de % de Hidréxido de Sodio para ambas concentraciones de
soda.

4 Se modificaron los valores de % de Hidrdxido de Sodio y de Carbonato de Sodio para
Soda Céustica 50 %. Se retiraron el valor de % de Sulfato y los valores tipicos de dicho
producto.

5 Se incluye el nuevo logotipo de Efice.

6 Se eliminaron valores tipicos para Soda Caustica 36 %.
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