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ESPECIFICACIÓN:    SODA CÁUSTICA EN           
                                         ESCAMAS                 

   
               

   CÓDIGO:   ESP-0011   REVISIÓN:   4 
 

 

   
 

           
           

 Preparado por:  Jefe de Departamento de Control y Análisis, Coordinador de Calidad 
 Revisado por:    Jefe de Departamento de Control y Análisis 
 Aprobado por:  Gerente de Planta 
     Gerente de Operaciones 
     Gerente Comercial      

PRESENTACIÓN:            Escamas en bolsas de 25 kg                                                                                                   
 
CARACTERÍSTICAS                  VALORES   MÉTODO DE  
                     Y TOLERANCIAS INSPECCIÓN Y ENSAYO 
 
             Valor típico 

Hidróxido de Sodio (%)                   70  mínimo   68         IT-LAB-102 

Carbonato de Sodio (%)                    0,07  máximo  0,15          IT-LAB-102 

Cloruro de Sodio (%)                        0,2  máximo  0,5  IT-LAB-103 

Hierro (%)                                        0,001 máximo  0,002 IT-LAB-105 

 
 
Nota: documento publicado en página Web, la última versión vigente es la publicada en formato 
electrónico. Efice no garantiza la validez del documento impreso que no cuente con sello y firma de 
copia controlada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión Modificaciones 

1 No aplicable. 
2 Se cambió el código del método de inspección  y ensayo referenciado para Hidróxido de 

sodio (%). 
3 Se incluye el logotipo de Efice S.A. 
4 Se incluye el nuevo logotipo de Efice. 
  

 
 


